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4 30, 60,90 oder 120 Minuten
feuerbestdndig

4 Montage an der Wand oder in der
Laibung

4 FUr Montage an Leichtbauwéanden
geeignet

4 Geprift gemass EN 1634-1

4 Wenig Einbauraum nétig

4 Geringes Gewicht

i

Firescreen® Flame E30 /E60 / E90 / E120

BRANDSCHUTZVORHANGE

Firescreen® Flame ist der erste Brandschutzvorhang, der fiir den Einsatz an flexiblen Wanden
zugelassen wurde. Diese Mdglichkeit tragt dazu bei, dass Gebaude einfach an veranderte Anforderungen
angepasst werden konnen. Wegen seiner ausgezeichneten Materialauswahl ist der Brandschutzvorhang
kompakt und glinstig. Damit stellt er eine ideale L6sung zur Einrichtung von Unterbrandabschnitten dar.
Der Vorhang wurde erfolgreich anhand der neuesten CE-Normen getestet.

STANDARDVORGABEN

Installation:
Tragerkonstruktion:
Anwendungsbereiche:
Funktion:
Feuerbestandigkeit:
Max. Laibungsflache:
Material:

Seitenfihrung und
Gehause:

Untere Leiste:
Obere Rolle:
Untere Latte:

FAIL-SAFE-OPTIONEN
EFS (Electrical Fail Safe).

An der Wand oder in der Laibung.

Maglichkeit einer Montage an flexiblen Wandkonstruktionen.

u. a. in Krankenhdauser, Logistikzentren und in der Industrie.

Der Vorhang schliet nur bei Feueralarm.

Geprift gemdss EN 1634-1. Erflllt das Kriterium: Feuerbestandigkeit E
E30 - E60 - E90: 6 000 x 6 000 mm (BxH), E120: 3 560 x 6 000 mm (BxH)
Einwandig, mit feuerhemmender Beschichtung versehene technische
Textilien.

Sendzimir-verzinktes Stahlprofil.

Verzinktes Stahlprofil.
Auf Stahlkonsolen.
Im Geh&use integriertes Stahlprofil.

Bei Stromausfall schlieBt der Vorhang mithilfe von 24-V-Notstrombatterien.

FIRESCREEN CONTROL

Die Steuerungseinrichtung ist unter anderem mit einer Anschlussmaglichkeit an die
Brandmeldezentrale (BMZ) ausgeristet und verfiigt iber LED-Indikatoren fir:

* Netzanschluss.

» Brandmeldesignal aktiviert.

e Wartung.

» Akkuspannung.

OPTIONEN

« Pulverbeschichtung von Seitenfiihrungen, Gehause und Konsolen in beliebiger RAL-Farbe.

» Notdruckknopf.

» Rauchalarme.

« Blinklicht und/oder Summer.

» Externes LED-Display, das bei der Montage der Steuerungseinrichtung tber der Decke angebracht
werden kann.
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Frank Tiiren AG - Buochs
Tel. 041 624 90 90
info@frank-tueren.ch
www.frank-tueren.ch

Koster AG Holzwelten - Arnegg
Tel. 071 388 99 88
info@holzwelten.ch
www.holzwelten.ch

SIMON PROtec Systems AG - Fehraltorf
Tel. 044 956 50 30

info@simon-protec.ch
www.simon-protec.ch

Wider SA - Bussigny
Tel. 021 804 99 66
bussigny@wider-sa.ch
www.wider-sa.ch

Firescreen® Flame E30 /E60 / E90 / E120
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