Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—

VKF Technische Auskunft Nr. 32314

Inhaber /-in Hersteller /-in

Hoefnagels Fire Safety Holding B.V. Hoefnagels Fire Safety Holding B.V.

Zevenheuvelenweg 50 5004 EA Tilburg

5004 EA Tilburg Netherlands

Netherlands

Gruppe 249 - Feuerschutzvorhange

Produkt FIRESCREEN RADIATION EW 90

Beschreibung Feuerschutzvorhang aus mehrlagigem Glasgewebe TG 550 mit Silikon-Beschichtung und
Glasfasermatten (D=7,1mm, MA=1930g/m2), obenliegende Welle aus Stahl, Rollkasten aus
Stabhl, seitlich mit Fihrungsschienen aus Stahl.

Anwendung E 90
Bgepr=3000mm, Hgepr=3000mm
MBW/MBW mit geringer Rohdichte/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen Efectis Nederland, Bleiswijk: Prifbericht '2018-Efectis-R002265[Rev.1]' (31.10.2019),
EXAP-Bericht '2019-Efectis-R001172' (31.11.2019), Klassifizierungsbericht '2019-Efectis-
R001884[Rev.1]' (31.11.2019); Efectis France, Saint-Aubin: Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit '1812-CPR-1723' (07.07.2021); Hersteller: Leistungserklarung 'HB-
DOP-0005' (18.06.2020)

Priifbestimmungen EN 1363-1; EN 15269-11; EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse E 90

Giiltigkeitsdauer 31.12.2027

Ausstellungsdatum 07.09.2022

Ersetzt Dokument vom - Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Daniel Eising
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Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich von feuerwiderstandsfahigen Feuerschutzvorhangen setzt sich aus dem direkten und
erweiterten Anwendungsbereich zusammen. Die Regeln zur Beurteilung des direkten Anwendungsbereichs sind in der
EN 1634-1+A1:2018, Kapitel 13 aufgefuhrt und basieren auf den Ergebnissen einer einzelnen Prifung. In der

EN 15269-11:2018 werden die Regeln fiir die zulassigen Anderungen des gepriiften Produktes festgelegt, welche die
Grundlage fur den erweiterten Anwendungsbereich bilden.

Im Folgenden werden die wichtigsten zuldssigen Erweiterungen fir die Anwendung aufgefiihrt. Die Aufzahlung ist nicht
abschliessend. Weitere Anderungen gemass EXAP- und Klassifizierungsbericht sowie EN 15269-11:2018 sind
zugelassen. Bei Unklarheiten zur Interpretation des Textes oder der Bilder ist der Wortlaut des EXAP-Berichts
massgebend.

TRAGKONSTRUKTION UND BEFESTIGUNGSART

Norm-Tragkonstruktionen

Folgende Norm-Tragkonstruktionen sind nhachgewiesen:

Abkiirzung Beschreibung

MBW Massivbauwand mit hoher Rohdichte aus Mauerwerk oder Massivbeton.

MBW mit geringer | Massivbauwand mit geringer Rohdichte aus Porenbetonsteinen.
RD

Te> Trecets & || BW Leichte Trennwand in Stdnderbauweise und einer Bekleidung.
ST LBW Wird ein Bauteil in einer genormten Leichtbauwand (LBW) geméass SN EN
— 1363-1 gepruft, kann das Bauteil in gleicher Weise in eine Wand
NNZ/ZN bestehend aus Holz- oder Stahlstander mit Plattenbekleidungen oder in

PRSI

Vollguerschnitte aus Holzwerkstoffen eingebaut werden. Die Wand ist
gemass VKF-anerkanntem Stand der Technik Papier auszufiihren und
kann aus brennbaren Baustoffen und/oder Baustoffen der RF1 bestehen
(Beschluss FBT, Nr. 1.14A).

Befestigungen

+ Die langenbezogene Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von Turen an Tragkonstruktionen
darf erhoht, jedoch nicht verringert werden.
»  Der Abstand zwischen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht vergréssert werden.

ANORDNUNGEN

Folgende Anordnungen sind nachgewiesen:
\ \

)
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ABSCHLUSSE

Anderungen der Abmessungen

Abmessungen

Abschluss

AM /LM Bmax [mm] Hmax [mm] Amax [m2]

Feuerschutzvorhang

LM 8250 6000 49.5

Minimale Aussenabmessungen:
*  Unbegrenzte Gréssenreduzierung ist zuldssig.

Materialien und konstruktive Ausfiihrungen

Behang

ﬁg
]

Einbausituation Rollkasten

Folgende Einbausituationen sind nachgewiesen:

an der Wand

innerhalb der Wand (Leibung)
unter der Decke

innerhalb der Konstruktion

Einbausituation Seitenfiihrungen
Folgende Einbausituationen sind nachgewiesen:

an der Wand
innerhalb der Offnung (Leibung)
innerhalb der Einfassung (Konstruktion)

Gewebe:

Seitenfiihrungen (Profil)

Eine Stoffanderung des Gewebes ist ohne zusatzliche Prifung nicht mdglich.

Form und Abmessung:

Eine Anderung der Form ist mdglich, sofern die Form des Riickhaltesystems dadurch
nicht beeinflusst wird.

Eine Verringerung der Tiefe ist nicht méglich. Eine Erhéhung der Tiefe um 20% ist
moglich, sofern das Ruickhaltesystem nicht beeinflusst wird.

Eine Verringerung der Breite ist moglich, vorausgesetzt alle Spielrdume zwischen dem
Behang und dem Inneren der Fihrung werden nicht gedndert. Eine Erhéhung der Breite
um 20% ist mdglich, sofern das Ruckhaltesystem nicht beeinflusst wird.

Werkstoff:

Eine Verringerung der Werkstoffdicke ist nicht méglich. Eine Erhéhung der
Werkstoffdicke um 50% mdglich.

Der Feuerschutzvorhang ist mit Seitenfiihrungen aus Baustahl nachgewiesen. Eine
Anderung von Baustahl zu Edelstahl ist nicht méglich.

Ein Wechsel des Grundwerkstoffs ist nicht moglich.
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Gehéause/Rollkasten-System fiir den Raumabschluss

Gehause/Rollkasten:

» Das Hinzufligen eines Gehauses/Rollkastens ist mdglich, sofern die Ausdehnung und
Verformung den Raumabschluss nicht beeintrachtigen. Das Entfernen eines
Gehauses/Rollkastens ist nicht moglich.

N Abmessung:

» Eine Verringerung der Grosse ist moglich, sofern die Zwischenrdume zu anderen Teilen
des Systems unverandert bleiben. Eine Erhéhung der Grosse ist moglich, sofern die
Anforderungen gemass EN 15269-11:2018 erfiillt sind.

Werkstoff:
» Eine Verringerung oder eine Erhohung der Werkstoffdicke ist nicht moglich.
»  Der Feuerschutzvorhang ist mit einem Gehause/Rollkasten aus Baustahl nachgewiesen.
Eine Anderung von Baustahl zu Edelstahl ist nicht méglich.
»  Ein Wechsel des Grundwerkstoffs ist nicht moglich.

Antriebssysteme

Externe Antriebssysteme mit Ausnahme von Rohrmotoren:
+ Das Hinzufligen eines externen Antriebsystems ist méglich, sofern sich das gesamte
Antriebssystem, z. B. Getriebe, Ketten, Kettenrader oder Motoren auRerhalb des
Rollkastens befindet. Das Entfernen eines externen Antriebsystems ist moglich.

Interne Antriebssysteme mit Ausnahme von Rohrmotoren:
+ Das Hinzufligen eines internen Antriebsystems, d. h. bei denen sich irgendein Teil, z. B.
Getriebe, Ketten, Kettenrader oder Motoren, innerhalb des Rollkastens befindet, ist nicht
moglich. Das Entfernen eines internen Antriebsystems ist moglich.

Rohrmotoren:
+ Das Hinzuftgen eines Rohrmotors ist nicht moglich.
+  Eine Anderung zu einem externen Antrieb ist nicht moglich.
+  Ein Wechsel des Typs ist nicht moglich.

Folgende Rohrmotoren sind nachgewiesen:
+ BECKER XL60

Dekorative Beschichtungen

J Farbanstrich:
‘%‘E *  Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich nicht
*l zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und diirfen auf Turfligel oder Zargen

aufgebracht werden, die als unbehandelte Probekdrper gepruft wurden.

Legende:

AM / LM: Aussenmass (Abschluss) / Rahmenlichtmass
Bmax / Hmax / Amax / Dmax: maximale Breite / Hohe / Flache / Dicke
Bmin / Bmax / Amin / Dmin: minimale Breite / Hohe / Flache / Dicke

RD: Rohdichte
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