4 30/60/90 Minuten feuerbestandig

4 Montage an der Wand und in der
Laibung

4 Warmestrahlung max. 15 wW/m’

4 Gepriift gemass EN 1634-1 /EN
15269-11

4 Gepriift gemass EN 13501-1

4 Nur wenig Einbau- und Seitenraum
erforderlich

4 Geringes Gewicht

4 VKF-Zertifikat Nr. 32314

4 Erhéltlich in Sa / Rauchschutzfunktion

Firescreen® Radiation R1 EW30 / R2 EW60 / R3 EW90

FEUERSCHUTZVORHANGE

Die Feuerschutzvorhinge Firescreen® Radiation sind Flammensicher und begrenzen die Warmestrahlung
auf einen Hochstwert von 15 kw/m? (W). Dadurch wird verhindert, dass die Temperatur in angrenzenden
Gebaudeteilen so stark ansteigt, dass ein Brand entstehen kann. Die Firescreen Radiation
Brandschutzvorhadnge eignen sich fiir die Abschottung von Brandabschnitten. Wir kénnen diesen
Rollvorhang optional liefern mit Rauchschutzfunktion, gemafR Sa-Norm. Der Schirm ist dann bestandig
gegen Rauch mit einer Umgebungstemperatur von * 20 °C.

STANDARDVORGABEN

Montage:
Anwendungsbereiche:

An der Wand oder in der Laibung.

u.a. Industrie, Betriebsgebaude, 6ffentliche Gebdude und
Gesundheitseinrichtungen.

SchlieBt nur bei Feueralarm.

Gepriift gemdss EN 13501-2. Feuerwiderstandsklassen EW30, EW60 und
EW90.

Geprift gemass EN 13501-1. Erfiillt folgende Kriterien: B-S1-D - DO.
Technische Textilien, mit rauchdichter Beschichtung auf PU-Basis,
doppelwandig ausgefiihrt, mit Dammungsmatte gefullt.
Materialstarke: Gesamtstarke 8 mm.

Vorhanggewichtje m2 2 kg/m?

Seitenfihrungen: Sendzimir-verzinktes Stahlprofil.

Gehause: Sendzimir-verzinktes Stahlprofil.

Untere Leiste: Rundes Stahlgewicht.

Funktion:
Feuerbestandigkeit:

Brandverhalten:
Material:

STEUERUNGSOPTIONEN

GFS (Gravity Fail Safe)

Die Brandschutzvorhange sind mit einem Rohrmotor (230 V) ausgestattet, der von der Firescreen
Steuerungseinrichtung gesteuert wird. Bei Stromausfall schlieRt sich der Vorhang durch die Schwerkraft
von selbst. Fir die Bedienung von Hand befinden sich die Open/Close-Schalter auf der Firescreen
Steuerungseinrichtung.

EFS (Electrical Fail Safe)

Die Brandschutzvorhange sind mit einem Rohrmotor (24 V) ausgestattet, der von der Firescreen
Steuerungseinrichtung gesteuert wird und mit 24 V-Notstrombatterien ausgeristet ist. Bei Stromausfall
schliesst sich der Vorhang mithilfe dieser Notstrombatterien. Schlisselschalter fiir Bedienung/Reset.

FIRESCREEN CONTROL

Die Steuerung kann an die zentrale Brandmeldeanlage angeschlossen werden und bietet folgende LED-
Anzeigeleuchten:

e Strom.

» Brandmeldesignal aktiviert.

e Wartungsstatus.

* Batterieladestand.

OPTIONEN

» Erhaltlich mit Rauchschutzfunktion gemass Sa-Norm: EN 1634-3. Bitte beachten Sie: dies hat
Auswirkungen auf die Abmessungen der Seitenfiihrungen und des Netzdurchgangs.

» Pulverbeschichtung von Seitenfiihrungen, Gehduse und Konsolen in beliebiger RAL-Farbe.

» Notdruckknopf.

* Rauch- und Temperaturalarme.

« Blinklicht und/oder Summer.

» Externes LED-Display (falls die Steuerung oberhalb der Decke montiert wurde).

» Notstrombatterie (nur GFS). Verhindert das Schliessen des Vorhangs bei kurzzeitigem Stromausfall.
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Firescreen® Radiation (EW)
Regulare Version
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Details der Seitenfiihrung
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SIMON PROtec Systems AG - Fehraltorf 120 120
Tel. 044 956 50 30

info@simon-protec.ch 6000
www.simon-protec.ch
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Wider SA - Bussigny
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0ffnungshohe (mm)
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Offnungsbreite (mm) Gehause Einbauraum (Breite x Hohe) (mm)

[0 Gehsuse Typ A - 225 x 225 mm
I Gehsuse Typ B : 275 x 275 mm
I Gehsuse Typ C: 345 x 345 mm
Hinweis: Bei der Option Sa unterscheidet sich die
Montageflache in ihren Abmessungen
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Firescreen® Radiation (EW)
mit Sa / Rauchschutzfunktion
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* Brandschutzvorhang <2000mm breit = 40mm
Brandschutzvorhang >2000mm breit = 20mm
50 Offnungsbreite Brandschutzvorhang Sa 50
120 Offnungsbreite Brandschutzvorhang 120
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120 Offnungsbreite Brandschutzvorhang 120
Maximale GroBe Sa: 2x Nettohohe + Nettobreite < 18.000 mm
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Offnungsbreite  (mm) Gehduse Einbauraum (Breite x Hohe) (mm)
[ Gehduse Typ A : 225 x 225 mm
B Gehduse Typ B : 275 x 275 mm

I Gehduse Typ C : 345 x 345 mm




